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Allo scopo di presentare al meglio la nostra gamma di prodotti ogni articolo Vesco viene confezio-
nato all’interno di blister rigidi trasparenti correlati da un apposito cartoncino pieghevole a due 
ante. Ogni cartoncino è specifi co e si riferisce all’articolo che contiene. In esso sono contenute 
informazioni riguardo:
– la descrizione delle specifi che dell’attrezzo,
– il modo e la periodicità con cui eseguirne la manutenzione, 
– l’esploso con le specifi che e i codici di ogni singolo ricambio,
– le avvertenze.

CONFEZIONI
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MATERIALE

DIMENSIONI

MATERIALE

DIMENSIONI

CODICE

CODICE

E001

E002

Gli espositori da banco sono stati progettati per mettere in risalto, e valorizzare al meglio, gli arti-
coli professionali Vesco.
I materiali che sono stati utilizzati sono di prima qualità e ciò li rende particolarmente durevoli nel 
tempo.
Sono ideali sul banco di punti vendita, esposizioni e fi ere.

Espositore da banco a 12 posta-
zioni per esporre articoli disposti 
su tre fi le 4 + 4 + 4. Ideato per 
tutti gli articoli della serie A (for-
bici) sfusi. Realizzato in materiale 
plastico, può essere assemblato 
assieme ad altri espositori grazie 
a dei particolari ganci laterali. Di-
mensioni: cm 22x15x30 (altezza). 
Consegnato smontato e senza 
articoli Vesco.

Espositore da banco a 12 posta-
zioni per esporre articoli disposti 
in fi la su due ganci 6 + 6.
Ideato per tutti gli articoli bliste-
rati della serie A e R e per gli art. 
C10 e F1-2-3-4.  
È realizzato in rubusto acciaio 
inox satinato da un lato e con 
logo Vesco traforato nella parte 
superiore. I due gancetti supe-
riori e la catenella consentono 
l’esposizione di un attrezzo per la 
prova pratica.
Dimensioni: cm 24x17x45 (altez-
za). Consegnato smontato con 
pellicola protettiva da rimuovere 
e senza articoli Vesco.

ESPOSITORI

ESPOSITORE ECO-PLAST12

ESPOSITORE DELUXE-INOX12

E001

plastica

22x15x30 cm

E002

acciaio inox

24x17x45 cm



manutenzione

La durata degli attrezzi Vesco dipende anzitutto dalla cura prestata dall’operatore. Le operazioni 

qui di seguito elencate, se eseguite correttamente e periodicamente, contribuiscono ad un sempre 

perfetto funzionamento della forbice nonché ad aumentarne la durata nel tempo.

Manutenzione serie A e serie T
– pulire la forbice accuratamente in ogni sua parte alla fi ne di ogni giornata lavorativa;

– oliare le parti rotanti e la molla alla fi ne di ogni settimana lavorativa (fi gura 1);

– controllare ed eventualmente registrare il gioco tra lama e controlama (fi gura 2);

– controllare il serraggio di tutte le viti della forbice alla fi ne di ogni settimana lavorativa;

– affi lare la lama mobile quando questa fatica a tagliare utilizzando pietre Vesco F2, F3

oppure F4, consigliata per i troncarami (fi gure alla pagina successiva).

Regolazione del gioco

1 bloccare una chiave a tubo da 17 in una morsa;

2 inserire la testa esagonale della vite centrale nella chiave a tubo e stringerla (non troppo);

3 con una chiave da 14 stringere bene il dado centrale;

4 far ruotare forbice e chiave da 14 contemporaneamente e nel senso della freccia fi no a che la 

forbice non si apre per effetto della molla.

Figura 1 Figura 2
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manutenzione

Manutenzione serie C
I seghetti Vesco serie C non necessitano di alcuna manutenzione. La lama non va affi lata.

Manutenzione serie B
– pulire la forbice accuratamente in ogni sua parte alla fi ne di ogni giornata lavorativa;

– oliare le parti rotanti alla fi ne di ogni settimana lavorativa;

– affi lare il fi lo delle lame quando questa fatica a tagliare utilizzando pietre Vesco F1 o F3;

– controllare ed eventualmente registrare il gioco tra le lame semplicemente avvitando o allentando 

il dado esagonale centrale con chiave da 10 (per forbici B2 e B3) o da 8 (per forbice B1).
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Affi latura

A1, A3,
A10

A2

A4, A40

T10, T20
T30, T40



attrezzi professionali per la potatura

Via San Floriano 18

33086 Montereale Valcellina (Pn)

Tel. +39 0427 79253 / +39 333 7310224

Fax +39 0427 79253

info@vescoitaly.it

www.vescoitaly.it
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